DMCLUS

Cilindri Tuffanti Serie "Z" - Single Acting Cylinders Type "Z"

Caratteristiche Tecniche iW

Technical Specifications

Raschiatore Gomma nitrilica - Poliuretano

Wiper Nitrile rubbler - Polyurethane

Guarnizione stelo NBR + Tessuto - Poliuretano

Rod Seal NBR + Fabric- Polyurethane

Guarnizione O-R guida Gomma nitrilica

O-Ring seal head bush Nitrile rubbler

Guarnizione O-R guida Gomma nitrilica

O-Ring seal head bush Nitrile rubbler

Guida in ghisa Ghisa idraulica UNI 5007 G25

Head bush Hydraulic cast iron UN! 5007 G25

Stelo CK 45- ISO {7 Acciaio cromato, spessore cromo 20+/-5um; Ra< 0,20um - 200h Rat.9 (ISO 9227 NSS - ISO 10.289)
Piston rod CK 45- I1SO f7 Chromium-plated steel, 20+/-5um thick hard-chromium film; Ra< 0,20um - 200h Rat.9 (ISO 9227 NSS - ISO 10.289)
Tubo cilindro Lucido DIN 2393 St 52.3 ISO H9.

Cylinder tube Polished tube DIN 2393 St 52.3 1ISO H9.

Borchie filettate a saldare Acciaio

Weldable threaded bushing Steel

Ghiera autobloccante Acciaio zincato

Self-locking ring nut Galvanized steel

Fondello a saldare Acciaio Fe 37 - Fe 42

Bottom to weld Steel Fe 37 - Fe 42

www.dmecus.it - info@dmcus.it






